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           «Poli-style» 

Москва, 1-й Щипковский пер., д.20, офис 108

Тел/факс: (495) 235 89 91

www. poli-style.ru

Требования к макетам

Платформа: PC
Макеты мы принимаем на следующих носителях: Диски CD-R, CD-RW, DVD,USB носители. 
Носитель должен быть обязательно подписан. 

1. ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

Для печати принимаются файлы:

· EPS формат, с расширением ".eps"

· Adobe Illustrator, расширение ".ai"; 
· Corel Draw, расширение".cdr;"
· QuarkXPress ".qxd;"
· Adobe InDesign ".indd;"
· Возможны другие форматы файлов, по согласованию с нами.


2.ТРЕБОВАНИЯ К ВЕКТОРНЫМ ФАЙЛАМ:

· Цветовая модель только CMYK
· Черный текст должен иметь состав 100% black.

· Элементы макета не должны выходить за пределы документа.

· Весь ТЕКСТ необходимо перевести в КРИВЫЕ.

· Размер вылетов варьируется в зависимости от макета от 2 до 7 мм.

· Черный текст должен иметь состав 100% black.
· Плашки не должны превышать 300% (к примеру C-80, M-80, Y-80, K-60)

3.ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ВЕРСТКИ

При подготовке файлов верстки на офсет необходимо соблюдать следующие требования:
· Цветовая модель, только CMYK.
· Не используйте системные шрифты( к примеру arial, times new roman, verdana и пр..)
· Элементы макета не должны выходить за пределы документа;
· В случае заливок - 5 мм. на вылет и 5 мм. до значимых объектов от линии обреза.
· Черный текст должен иметь состав 100% black и иметь признак Overprint
· Плашки не должны превышать 300% (к примеру C-80, M-80, Y-80, K-60)
· Должна быть учтена компенсация толщины бумаги на многостраничных верстках, при скреплении на скобу
· Изображения должны быть прилинкованы
· Разрешение растровых элементов 300 dpi
· Шрифты должны быть обязательно приложены

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТКИ

· В готовых макетах должны быть проставлены технические метки: линии реза, линии бига, фальца.

· Все технические метки должны стоять за пределами макета.

· Линии реза ставятся внешними кропами с параметром офсет 3 мм.
· Линиии бига, фальца ставятся тонкими линиями за пределами изображения. 

· Недопускается использование в качестве линий реза рамок.

· Недопускается использование в качестве линий фальца, бига полос в поле изображения
